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ESPECIFICACIONES TECNICAS APLICACIONES
MOTOR DIRECCION Y FRENOS
Modelo: ... Cummins D4.0EVID195 Tipo de Direccién: ________ Asistida Hidraulicamente
Cilindrajer 4.000 C.C Sistema de Frenos: .. _____________________ Neumatico q\
Ndmero de Cilindros: 4 Cilindros en Linea Frenos: _ ... Tambor s Y
Potencia: - 192 Hp @ 2.400 Rpm Frenos Auxiliar: - Ahogo .
Torque Maximo: ... 73 Kg-m @ 1.600 Rpm Freno de Parqueo: ............._. Recdmara/Resorte
Sistema de Inyeccion: . Common Rail Asistencia de Frenado: ... ... ABS
Nivel de Emisiones: Euro VI Rin: ... R17.5
L L ESTACAS
TRANSMISION Y SUSPENSION EQUIPAMIENTO -
Bloqueo Central: ... .
I\/Ic:;\rca/Modelo: FAST GEAR.// EATON 8JS75T Luz DRL diurna tipo LED: .
Nume'fo de Marcha;.._,__. _____ 8 Velocidades + 2 Reversa Aire Acondicionado de serie: .
Relacién de Transmision: oo ._.__..__. 8,12 /1,00 Faros Delanteros con Sistermna
. de AlturaRegulable: . . "
SUSPENSION Exploradoras y Antiniebla: ... . o
Delantera: Eie ricid ball iquad Control de Audio/Bluetooth en el Timén: _________ °
canere Je rigico con baflestas. amorﬂ%lizuﬁcriz Ajuste de timén Altura/Profundidad: . o
Trasera: ____.______. Eje rigido con ballestas, amortiguadores Camar,a C,ie POV erSa: °
hidraulicos Elevavidrios Eléctricos: ___ ... "
Radio Sistema Multimedia MP5 con
DIMENSIONES Sistema Operativo Android - 10" ______________..__. o
Longitud Total (LT): —oooooooo 7.679 (mm) Control crucero en el timoéon: ... o
Distancia Entre Ejes (DE): ... 4.400 (mm) Corneta con sistema electronicor. ... ... ... °
Longitud Carrozable (LC): _____________.___. 6.250 (mm)?2 APACIDADES DE CARGA
Ancho Total Cabina (ANH): _________________ 2.160 (mm) c c i S CARG
Alto Total (AT): 2.395 (mm) Peso Bruto Vehicular: ... 10.300 (kg), "
Voladizo Delantero (VD): ... .. 1.119 (mm) Capacidad de Carga: ... 6.850 (kg) GRUA
Voladizo Trasero (VT): 2.160 (mm) Capacidad Tanque de Combustible (G): . 317G
_____________________ Capacidad Volumen de Carroceria: ___________36(m’)
DIMENS'ONES PesoenVacio: 3.450 (kg) *Imégenes de referencia.
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¢ Por qué elegir un camion DRR 68007?

CHASIS MOTOR INTERIORES

Capacidad de carga 6.8 CABINA

toneladas, largo carrozable
de 6.250 mm, lo que
permite una capacidad
de volumen de carga de
carroceria de 36 m3,

Con timén ajustable en
dngulo y profundidad,
bandeja porta objetos y
portavasos y espacios
adecuados para la operacién
del transporte.

Cummins D4.0EVID195
TURBO DIESEL
INTERCOOLER

REVERSA

Cémara de reversa para dar
aviso en la proximidad de
objetos en la parte trasera
del vehiculo, brinda mayor

RADIO

Equipado con sisterna multimedia
MP5 pantalla tactil de 10”.

seguridad. GARANTIA
18 meses 6 160.000 kms
LUCES LED Motor CUMMINS D4.0EVID195, posee una gran potencia y torque.
Luces de circulacion diurna,
sistema DLR (Daylight CARACTERISTICAS
< Running Lamps) tipo LED.

TRANSMISION - Freno de aire - Pito eléctrico y corneta neumatica - Vidrios eléctricos y bloqueo central de fabrica
Caja de 6 velocidades AIRE - Control crucero de velocidad - Cémara de reversa - Sistema multimedia digital con pantalla de 10”
FAST GEAR / EATON MANIOBRABILIDAD
8JS75T, configurada LLANTAS . ACONDICIONADO
especiallmente para la Mar};:irtra”hgo dre gr'rol lo r?wu’e Incorporado de serie en SEGURIDAD COMFORT FUNCIONALIDAD
topografia colombiana. El camién DRR 6800, cuenta permite hacer cruces mas todos nuestros modelos.

cerrados en calles angostas

con neumaticos rines
Y y de dificil acceso.

245/75 R19.5" SELLOMATIC.

Las caracteristicas de esta ficha técnica son ilustrativas y no constituye oferta comercial, las especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y
podran variar de acuerdo con la versidon comercializada en Colombia, MAGMA AUTOMOTIVE SAS se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso. Las caracteristicas
definidas del vehiculo serén las que conozca y acepte el comprador de la correspondiente oferta mercantil y orden de pedido. (1) La capacidad de carga de chasis no incluye el peso de la
carroceria, por favor remitirse ala correspondiente homologacion de la carroceria. (2) Longitud Carrozable (LC) hace referencia a la longitud méxima aproximada de la carroceria, por favor
remitirse a la correspondiente homologacién de carroceria. (3) Corresponde a las dimensiones registradas segiin homologacion del vehiculo y previos estudios comparativos del segmento.
(4) Volumen de carga corresponde ala carroceria estandar tipo carga seca instalada en el vehiculo. Para més informacién consulte con su asesor de confianza o acérquese a la vitrina
autorizada méas cercana. Fecha de realizacion: 27 de mayo de 2024.

Estructura de carroceria de alta
resistencia, ABS, freno de

parqueo de seguridad, faros
multireflectivos y antiniebla
delanteros que generan mayor
visibilidad en la conduccién de
noche, sistema de luz dia DLR.

Cabina amplia confortable para el
conductor y sus ocupantes, aire
acondicionado, elevavidrios
eléctricos, control de audio en el
timon.
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La mayor potencia y torque del mercado.
Los Motores CUMMINS garantizan un
Optimo consumo de combustible,
bajos costos de operacidn y
mantenimiento.




